
Technical Data Sheet

 TEMPERATURE DATA LOGGER
RC-51H

● Software ผา่นมาตรฐาน FDA 21 CFR part 11  
  ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอาหารและยาจาก USA
● เหมาะส�ำหรับการขนสง่สนิคา้, หอ้งเย็น, อาหาร, ตูย้า และ ฯลฯ
● มกีารสรา้งไฟล ์PDF อตัโนมตัเิมือ่ท�ำการเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
   และมรีหสัป้องกนัการเขา้ถงึไฟล ์PDF
● การป้องกนัฝุ่ นและน�้ำ IP65
● สามารถตัง้เวลาในการบนัทกึได ้
● ใชง้านงา่ย มจีอแสดงผลดจิติอล
● ปรับเทยีบอณุหภมูไิดเ้องผา่น Software
● สามารถตัง้ใหม้สีญัญาณเตอืนหากเกนิชว่งทีก่�ำหนด

อณุหภมู ิ(Temperature)
ชว่งการวดั : -30...+70 °C
ความผดิพลาด : ±0.5 °C ในชว่ง -20...+40 °C และ ±1 °C ในชว่งอืน่
ความละเอยีด : 0.1 °C

ความชืน้ (Humidity) 
ชว่งการวดั : 10 ถงึ 95 %RH 
ความผดพิลาด :  ±3 %RH ทีอ่ณุหภมู ิ25 °C (20... 90 % RH) ในชว่งอืน่ 
±5 %RH 
ความละเอยีด : 0.1 %RH

ความจขุอ้มลู : 32,000 ขอ้มลู
ความถีใ่นการบนัทกึ : เลอืกไดต้ัง้แต ่10 วนิาท.ี..24 ชัว่โมง
ระบบปฏบิตักิาร : Windows XP, 7, 8, 10 และ MAC
ไฟลข์อ้มลู : PDF, Exel, Word, Text
การแจง้เตอืน : ผา่น LCD และสญัลกัษณ์
แหลง่จา่ยไฟ : 3.6 V Lithium battery 1 กอ้น (สามารถเปลีย่นถา่นได)้
จอแสดงผล : multi-function LCD
การเชือ่มตอ่ : USB 2.0
น�ำ้หนกั : 60 g
ขนาด : 131 (สงู) x  24 (เสน้ผา่นศนูยก์ลาง) mm 
ซอรฟ์แวร ์: ผา่นมาตรฐาน 21 CFR part 11
การป้องกนัฝุ่ นและน�ำ้ : IP65
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RC-51H -
    : ไม่มี Calibration report
C : มี Calibration report
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