
Technical Data Sheet

TEMPERATURE DATA LOGGER
TW-USB-1-PRO

● เหมาะส�ำหรับอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่
● การป้องกนัฝุ่ นและน�้ำ IP67
● ทนทาน ตวัเครือ่งท�ำจาก Stainless Steel
● มาพรอ้มกบั Software
● ราคาประหยดั คุม้คา่

อณุหภมู ิ(Temperature)
ชว่งการวดั : -40...+125 °C
ความผดิพลาด : ±0.2 °C ในชว่ง (0...+40 °C) และ ±1.6 °C ในชว่งอืน่
ความละเอยีด : 0.1 °C
หนว่ยวดั : °C และ °F

ความจขุอ้มลู : 32,000 ขอ้มลู
ความถีใ่นการบนัทกึ : เลอืกไดต้ัง้แต ่1 วนิาท.ี...12 ชัว่โมง
ระบบปฏบิตักิาร : Windows XP, 7, 8, 10
ไฟลข์อ้มลู : PDF, Exel
การแจง้เตอืน : Hi/Low ในขอ้มลูทีบ่นัทกึ
แหลง่จา่ยไฟ : 3.6V 2/3AA lithium battery, สามารถเปลีย่นได ้
การเชือ่มตอ่ : USB
วสัด ุ: Stainless Steel
การป้องกนัฝุ่ นและน�ำ้ : IP67

ค�ำเตอืน : การใชแ้บตเตอรีผ่ดิประเภทหรอืการใชง้านเกนิอณุหภมูทิีก่�ำหนด อาจ
ท�ำใหเ้กดิการระเบดิของแบตเตอรีไ่ด ้
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CAL-1PT
ISO/IEC 17025 Calibration certificate
BAT-2/3AA-125
Lithium battery 2/3AA ทนอุณหภูมิ 125 °C

บริษัท โอเมก้า เมชเชอริ�ง อินสทรูเม้นท์ จํากัด 
50/23 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ� อ.บางกรวย จ.นนทบรี 11130 
Tel : 02 105 4676
Fax : 02 903 0080 ext. 6867
Email : info@omi.co.th


